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  Ontwerp met DESIGNVLEUGEL

  Aanslagdichtingssysteem met 
staalversterking, met een  
bouwdiepte van 76mm heeft 
in de standaarduitvoering een 
Uf-waarde tot 1,1W/(m²K).

  Betere levenskwaliteit dankzij  
perfecte geluidsisolatie, tot 47db.

  Extra veiligheid dankzij de  
inbraakwerende kenmerken.

  Stevige en weerbestendige  
oppervlakken die gemakkelijk  
te onderhouden zijn.

  Behoudt zijn waarde dankzij de 
duurzaamheid  en een uitstekende 
kwaliteit.

  Optimale lichtinval dankzij het fijne 
profiel.

KÖMMERLING 76 is het beste 
systeem in zijn klasse.  

De designvleugel is een vijf-kamer-profiel 
dat thermische isolatie, bescherming 
tegen lawaai en stabiliteit van de 
vensters waarborgt. 

Het is een uniek, universeel systeem 
dat verkrijgbaar is in talloze variaties 
en kleuren. Het biedt gloednieuwe 
ontwerpmogelijkheden om een duurzame 
leefomgeving te creëren voor bouwers 
en verbouwers.

Het ontwerp is zo vernieuwend dat zelfs 
met een eerder fijn profiel drievoudige 
beglazing tot 50mm glasdikte mogelijk is. 

Dankzij het innovatieve montageconcept 
kan een professionele installatie snel, 
schoon en eenvoudig worden uitgevoerd. 
Hierdoor kunt u probleemloos oude 
ramen vervangen door nieuwe, moderne 
ramen.

KÖMMERLING 76

Venster en deurensysteem met 
een bouwdiepte van 76mm

Als u vandaag voor KÖMMERLING 76 kiest bij het bouwen of verbouwen van uw  
woning, neemt u een beslissing voor de toekomst. Hoge energiewinsten, tijdloze stijl 
en duurzame kwaliteit zijn de beslissende factoren. Ze verhogen de waarde van uw 
woning en bieden comfort en stabiliteit voor uw gezin, en dit generaties lang.

KÖMMERLING 76 Aanslagdichtingssysteem Designvleugel

meer  levensk wal i te i t
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